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Aufbauanleitung Seitenschrank mit Nische und Auszug
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In den Bauteilen kdnnen sich Bohrungen befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.
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Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

0571/ 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de

Bitte gehen Sie bei der Montage genau
nach der Aufbauanleitung vor
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Bitte die Griffschrauben-
l6cher vorstechen und die
Griffschrauben vorsichtig

mit dem Handschraubenzieher
durchschrauben, nicht
durchschlagen !

Seite 2

Bitte alle Dubel-
verbindungen
einleimen.

Lassen Sie bitte den Leim
20 Minuten abbinden.

Bitte zeichnen Sie die
Positionen der Bdden
auf der Rickwand
genau an, bevor Sie
diese mit den Ruck-
wandnégeln befestigen!

Wandbefestigung aus
Sicherheitsgrinden
unbedingt einbauen

Achtung !

Beigefugtes Wandbefestigungs-Material
ist nur fur Massivwande geeignet.

Zur Befestigung an andere Wande
missen Spezialdiubel verwendet werden.

Die Metalllaufleisten ganz ausziehen, den
Schubkasten dazwischen schieben und
mit der Schraube links und

rechts fixieren.




